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PERFETTAMENTE ADATTA A QUALUNQUE AMBITO

ROSETTA PERFORMANCE IN ACCIAIO INOX

ACCIAIO INOSSIDABILE I Massima affidabilitá del prodotto grazie a materiali di alta qualitá

PRESTAZIONI I Montaggio più rapido, durata garantita, orientamento all’efficienza 

ROSETTA I Rosetta avvitabile con tecnologia di montaggio innovativa

TECNOLOGIA INNOVATIVA: PIÙ SEMPLICE – PIÙ VELOCE – PIÙ FLESSIBILE

KARCHER DESIGN riscrive la storia della rosetta avvitabile con la Rosetta Performance EPR: grazie ad una 

tecnologia innovativa, la EPR combina una performance potente in termini di resistenza e protezione anti-

furto con un sistema di montaggio semplice e pratico. 

La tecnologia brevettata è certificata secondo la norma DIN EN 1906, GK4 – Sicurezza per la persona 1.  

La Rosetta Performance, grazie alla sua aderenza stabile e precisa alla porta, soddisfa le piú alte esigenze di 

questa norma.

La tecnologia EPR rappresenta la soluzione perfetta per sollecitazioni intense nell'ambito di edifici con alta 

affluenza di persone, come uffici e luoghi pubblici.
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MONTAGGIO RAPIDO 

NOVITÀ: Rosetta senza anello di copertura 

Il modello EPR è stato brevettato per essere costituito da una struttura asimmetrica. Il lato pre-assem-

blato è realizzato in acciaio inossidabile massiccio e include un perno, anch'esso pre-assemblato. Il 

lato opposto è costituito da una piastra di montaggio in zamak e dalla rosetta avvitabile brevettata. La 

maniglia, compresa di molla di richiamo, é montata saldamente alla rosetta. Il grano fissa la rosetta e 

protegge ulteriormente l’intera guarnitura da possibili atti vandalici o furti. L'EPRO può essere utilizzata 

in entrambe le direzioni di apertura della porta.

STEP 1 

Posizionare il lato pre-assemblato  

sulla porta.

STEP 2 

Fissare la piastra di montaggio  

con le viti M5.

STEP 3 

Avvitare la maniglia con la rosetta  

sulla piastra di montaggio. 

STEP 4 

Stringere  

il grano.
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La rosetta in acciaio inossidabile Performance di 

Karcher Design rappresenta una nuova pietra mi-

liare nell'evoluzione delle rosette e, grazie alla sua 

robustezza, è perfettamente adatta nel contesto di 

edifici commerciali o pubblici.

MOLLA DI RICHIAMO  

Per un funzionamento duraturo nel tempo

PLACCA DI SUPPORTO  

Dotata di cuscinetto rotante che fissa  

saldamente la maniglia collegata.
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RHODOS XL – EPRO18 I Inox satinato 

KOS XL – EPRO10 I Inox satinato KRETA XL – EPRO17 I Inox satinato

ELBA – EPRO22 I Inox satinato
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EPR: I MODELLI
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VERSIONI

Disponibile come PZ, BAD, WG

I prodotti EPR sono disponibili anche per porte antifumo 

e antincendio. Questi sono testati secondo la norma 

DIN 18273. Per le serrature delle uscite di emergenza, 

sono disponibili modelli di maniglie con l´estremita´ dell´ 

impugnatura rivolta verso la porta, conformi alla norma 

DIN EN 179 (modelli KOS XL, KRETA XL ed ELBA).

F

La EPR è certificata secondo la norma DIN EN 1906, 

classe di resistenza GK4 – Sicurezza per la persona 1

DIN 1906 – Standard Concorrenza EPR

Movimento angolare libero  [mm]

 Standard 5 mm 

0,06

3,8

Resistenza al momento di torsione [mm]

 Standard 5 mm 

2,6

3,8

Gioco libero  [mm]

 Standard 6 mm 

1,2

0,04

Sollecitazione di trazione 1 kN [mm]

 Standard 2 mm 

0,8

0,38

EPR – SUPERIAMO LO STANDARD!“, DIN EN 1906

NOTA

Guarnitura a cambio WG:  

È possibile utilizzarla su 

spessori porta di 50-75 mm.

D
ES

IG
N

S 
O

F 
ST

A
IN

LE
SS

 S
TE

EL

NUOVO



TECNICA DI MONTAGGIO AD ALTE PRESTAZIONI 

- Montaggio in pochi passaggi: grazie a una maniglia pre-assemblata 

- Riduzione significativa dei tempi di montaggio - rispetto al montaggio delle maniglie tradizionali 

- Non è necessario l’allineamento del perno centrale (già pre-assemblato)

DESIGN AD ALTA PERFORMANCE PER UNA PERFETTA ADATTABILITA 

- Montaggio a vite brevettato 

- Stabilità garantita grazie alla rosetta collegata alla maniglia pre-assemblata  

-  Adatto per diversi spessori porta grazie ai perni di supporto più lunghi 

(per spessori porta da 35 a 75 mm, WG 50 - 75 mm)

TECNOLOGIA TESTATA PER GARANTIRE L’ECCELLENZA 

- Categoria di utilizzo 4, testata secondo la norma DIN EN 1906 

- Tecnologia brevettata e innovativa

SOSTENIBILITÀ 

- Confezionamento senza l’utilizzo di plastica

- Materiali di alta qualità e durevoli in acciaio inossidabile e zamak

PIÙ SEMPLICE – PIÙ VELOCE – PIÙ FLESSIBILE
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